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L L2 L3

5 3 4, 5, 6, 8, 10, 12

6 4 6, 8

Gewindelängen [ mm ]

Bestell-Nr. Ausführung Material SW (6-kant) Innengewinde Außengewinde Standardlängen in mm

2100 x (Länge)  DIA Messing  SW5 4–40 UNC 4–40 UNC 5, 6

2103 x  DIA Messing  SW5 4–40 UNC M3 5, 6

2130 x  DIA Messing  SW5 M3 4–40 UNC 5, 6

Standardprogramm – Distanzbolzen [ Messing, vernickelt ]

AUSFÜHRUNG DIA [ Innen- / Außengewinde ]

Bestell-Beispiel: 2100 x 05 / 12 = DIA / Ms / SW 5 / UNC 4–40 x 05 / 12 (Körperlänge / Außengewindelänge)

Alle UNC-Typen auch in Stahl, in anderen 
Längen sowie mit Gewinde UNC 6–32, 
UNC 8-32 und UNC 2–56 lieferbar.

– Toleranz für Längenabmaße: +/- 0,1 mm
--  Alle Artikel auch ohne Freistich lieferbar.

–  Lieferbar ab Lager. Lieferzeiten für 
Zwischenlängen und Sonderausfüh-
rungen auf Anfrage.

Gewindefreistich nach DIN 76-B



Standardprogramm – Distanzhülsen [ Kunststoff ]

Bestell-Nr. Ausführung Material Durchmesser D (mm) Durchmesser d (mm) Standardlängen in mm-Staffelung

384 / 1,5 x (Länge)  DH Polyamid    4  1,5 von 2 mm bis 10 mm

384 / 2,2 x  DH Polyamid    4  2,2 von 2 mm bis 50 mm

385 / 2,7 x  DH Polyamid    5  2,7 von 2 mm bis 55 mm

386 / 3,4 x   DH Polyamid    6  3,4 von 2 mm bis 60 mm

388 / 4,2 x   DH Polyamid    8  4,2 von 2 mm bis 60 mm

3810 / 5,2 x  DH Polyamid  10  5,2 von 2 mm bis 57 mm

3810 / 6,2 x   DH Polyamid  10  6,2 von 2 mm bis 55 mm

3812 / 8,2 x   DH Polyamid  12  8,2 von 2 mm bis 63 mm

3816 / 10,5 x   DH Polyamid  16  10,5 von 2 mm bis 50 mm

Bestell-Beispiel: 386 / 3,4 x 25 mm = DH / Polyamid / 6 (3,4) x 25 mm

AUSFÜHRUNG DII [ Innen- / Innengewinde ]

[ Messing vernickelt, Polyamid schwarz ]

distanzhülsen
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(*Makrolon grau auf Anfrage)

Material Spezifischer Durch- Durchschlags- Wärmebe-
 gangswiderstand festigkeit ständigkeit
Polyamid > 1012 Ohm / cm 80 kV / mm 110°C

*Makrolon > 1016 Ohm / cm 36 kV / mm 140°C

Technische Daten [ Richtwerte ] *Alle Distanzbolzen aus Polyamid 
sind auch aus Makrolon lieferbar! 
Bei Bedarf bitte mit Angabe der 
Abmessung und Menge anfragen!



Bestell-Nr. Ausführung Material Durchmesser D (mm) Durchmesser d (mm) Standardlängen in mm

314 / 2,1 x (Länge)  DH Messing    4,0  2,1  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

315 / 2,6 x  DH Messing    5,0  2,6  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,

316 / 3,2 x  DH Messing    6,0  3,2  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

18, 20, 25, 30

318 / 4,3 x  DH Messing    8,0  4,3  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

18, 20, 25, 30

3110 / 5,3 x  DH Messing  10,0  5,3  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

18, 20, 25, 30

Standardprogramm – Distanzhülsen [ Messing vernickelt ]
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– Toleranz für Längenabmaße: +/- 0,1 mm

–  Lieferbar ab Lager. Lieferzeiten 
für Zwischenlängen und Sonderaus-
führungen auf Anfrage.



[ Stahl, Polyamid ]

normteile
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Normteile [ Stahl verzinkt ]

passend Mutter U-Scheibe Federscheibe
zum Gewinde Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

4-40 UNC 8211 8223 8233

M2  8212 8222 8232

M2,5 82125 82225 82325

M3 8213 8223 8233

M3,5 82135 82235 82335

M4  8214 8224 8234

M5 8215 8225 8235

M6 8216 8226 8236

Verpackungseinheit: 500 Stück

6-Kant-Muttern: nach DIN 934
U-Scheiben: nach DIN 125
Federscheiben: nach DIN 128

Verpackungseinheit: 500 Stück

Normteile [ Polyamid 6.6 natur ]

passend Mutter U-Scheibe
zum Gewinde Best.-Nr. Best.-Nr.

M2 8812 8822

M2,5  88125 88225

M3 8813 8823

M4 8814 8824

M5 8815 8825

M6 8816 8826

6-Kant-Muttern: nach DIN 555, U-Scheiben: nach DIN 125
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sonderteile



[ mechanisch ]

sonderausführungen
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mit Schlitz mit Schaft

mit langem Außengewindemit Querbohrung

mit Quergewinde

(verschiedene Gewindelängen + –typen möglich)
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mit Rändelung

mit Einstichmit 2 Außengewinden
(verschiedene Gewindekombinationen möglich)



[ …für Oberfl ächen ]

sonderbeschichtungen
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 vergoldet verzinnt

gelb chromatiertschwarz chromatiert 




